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Panel Bigsystem C -

e Caracteristicas Técnicas
Panel tipo sandwich con encastre macho-hembra, para la construccion de cerramientos,

divisorios, cielorraso suspendido en temperatura positiva y negativa.
Apto para su uso en camaras.
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Modulo Ancho atil: 1.140 mm.
Dimensiones Largo minimo: 2.000 mm (por largos menores, consultar) | Largo maximo: 14.000 mm (por largos mayores, consultar).
Aspecto Ambas caras nervuradas 28,5 mm cada 114 mm, ¢/2 micronervaduras intermedias. | Opcional liso (consultar).
Encastre Simple.
Revestimiento standard PR: Chapa prepintada blanca de 0,5 mm de espesor con film protector.
Revestimiento opcional ZN: Galvanizado de 0,5 mm de espesor.
IX: Aceroinoxidable 304 en 0,7 mm de espesor con film protector.
PL: Chapa zincada plastificada con film de PVC color blanco (para interiores).
Espuma PUR - clasificacion R1 segun norma ABNT - Densidad 40 kg/m?® - Conductividad térmica A=0,023 W/mk

CARACTERISTICAS-ESPESOR PANEL CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA (kg/m2)

TIPO ESPESOR PESO PROPIO DISTANCIA ENTRE APOYOS (metros)
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C 60 : 85 54 38 29 14

C 80 135 93 95 39 24 il

C 149 90 58 40 29 21

C 189 106 68 47 35 27

C 127 81 56 4 32 25
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